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bolsas con fuelles lateralesgusseted bags
Bolsas autoclavables con fuelles laterales que permiten que se mantengan de pie
tras el llenado. UNICORN fabrica todas sus bolsas y filtros

Generalmente son utilizadas para la producción de micelio y para la elaboración 
de substratos de Shiitake y otras especies de de hongos que requieren 
sustratos esterilizados con vapor. 

Este tipo de bolsas se fabrican en varios tamaños y con diversos tipos de Filtros.

Las bolsas se abren a mano o mediante dispositivos de apertura automática. 
Una vez pesado, el substrato se introduce en ella hasta llenar entre un 50%- 60% 
de su volumen; seguidamente se pliega la parte superior de la bolsa y se procede 
a esterilizarla. Tras el enfriamiento, se abren las bolsas bajo una corriente de aire filtrado y "limpio" (flujo laminar) 
y se introduce el inoculo en la bolsa. A continuación se sella la bolsa y se agita para mezclar el micelio con el subs-
trato. Ahora las bolsas ya están listas para la incubación.

Algunos modelos pueden incluir también un puerto de inyección.

MODELOS DISTRIBUIDOS
Tipo 4         Tipo10         Tipo 14A/3T/3B          TIPO XLS/XLS-Bsf/ XLS-Blf

CARACTERÍSTICAS

A

B

C

D

E

F

cm       inch(1) Filtro pequeño
(2) Filtro Grande

Tipo 4

Tipo10

Tipo 14A/3T/3B

TIPO XLS 

TIPO XLS-B sf(1)

TIPO XLS-B lf(2)

A

46   18

47  18,5

49   19,2

62    24

49   19,2

54    21,1

D

3,8   1,5

3,8   1,5

3,8    1,5

5    2

4    1,5

5    2

C

3,5    1,4

5,3    2,1

6     2,4

6,5    2,6

6,5    2,6

6,5   2,6

B

10    4

13,5   5,4

20    7,9

24    9,5

24    9,5

24    9,5

E

3,8   1,5

3,8   1,5

3,8    1,5

7   2,7

4    1,5

7    2,7

F

31   12,2

31   12,2

32   12,5

40    15,4

27,5    10,8

31    12,2

material: PP (Polipropileno) ó PE (Polietileno)

tipo de filtro: a elegir (A, B, T, TV)

tipo de perforación: L Hole (perforación única)                         
         


